IMPIANTI DI LUBRIFICAZIONE

Impianti di lubrificazione a

RE-60

MODELLO RE-60

Asse diametro 15 mm.
D con cuscinetti a sfere tipo 6202.
R Diametro dei rulli: 60 mm.

Rullo d’ingrassaggio montato su di un
telaio supporto, con altezza regolabile
(100 mm.) e sistema di sospensioni a molle.
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CR-60

MODELLO CR-60. '
Rullo di lubrificazione E
con sistema di cambio rapido. ' -

Asse diametro 20 mm. '
con cuscinetti di sfera tipo 6804. i -
Diametro dei rulli: 60 mm. )

Rullo con sistema di cambio rapido dei
rulli di lubrificazione.
Permette cambiare I'insiemedi assi e rulli per: e

> Utilizzare vari oli.

> Utilizzare i rulli approssimatamente iguali
alla larghezza de la bobina e conseguire 1R
un risparmio importante d’olio ed ottenere
un consumo uniforme dei rulli.
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IMPIANTI A RULLI
CR-110

' 4 MODELLO CR-110.
/ 4 : Rullo di lubrificazione
: con sistema di cambio rapido.

' Per utilizare in aziende d’automozione e
profilato che richiedono di un sistema
d’ingrassaggio resistente.

Asse diametro 20mm.
con cuscinetti di sfera tipo 6804.
Diametro dei rulli: 110 mm.

Rullo con sistema di cambio rapido dei rulli
di lubrificazione.
Permette cambiare I'insieme di assi e rulli per:

> Utilizzare vari oli.

> Utilizzare i rulli approssimatamente iguali
alla larghezza de la bobina e conseguire un
risparmio importante d’'olio ed ottenere un

consumo uniforme dei rulli.
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SERBATOIO PRESURIZZATO DI 20 L.

‘Viscosita massima raccomandata: 150 cSt a 4000C
‘Larghezza massima del rullo: 1500 mm.

Pressione di lavoro: 0,5 - 2 Kg/cm

Valvola di sicurezza regolata a 2,5 Kg/cm

PLACCA DI DISTRIBUZIONE DI 2 USCITE.

Si utilizza con uno qualsiasi dei serbatoi pressurizzati.

Si raccomanda I'utilizzazione del temporizzatore CE-2
per un miglior controllo de la regolazione dell’olio portato
ai rulli di lubrificazione.

PLACCA DI DISTRIBUZIONE PER DUE TIPI D’OLI.

Si utilizza quando I'istallazione é studiata per utilizare
: due tipi differenti di oli.
= Normalmente si lavora con rulli modelli CR-60 e CR-110.

- Si raccomanda I'utilizazione del temporizzatore CE-2 per
| un miglior controllo de la regolazione dell’olio portato
hai rulli di lubrificazione.

TEMPORIZZATORE CE-2.

E un doppio temporizzatore con cui & programmabile il
ciclo di lubrificazione ON e la pausa OFF. Permette un
controllo molto preciso e ripetitivo della quantita dell’olio
inviato ai rulli. E necessario quando si utilizano
oli evaporabili di bassisima viscosita. -

- Regolazione del tempo di lubrificazione ON:
10,5 a 10 secondi.
Regolazione della pausa OFF:
0,5 a@ﬂ secondl

INDUSTRIAL



SERBATOI PER | RULLI DI INGRASSAGGIO MODELLI:

110EB.CRR-110
SERBATOIO PER GRAVITA DI 5 L.
Viscosita massima racomandata: 40 cSt a 40cC -
Larghezza massima del rullo: 600 mm. :
o 1
SERBATOIO PRESURIZZATO DI 5+5 L. B

Viscosita massima racomandata: 80 ¢St a 40«C
Larghezza massima del rullo: 1300 mm. 3
Pressione di lavoro: 0,25 Kg/cm2

Valvola di sicurezza regolata a 0,45 Kg/an
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SERBATOIO PRESURIZZATO DI 10 L.

Viscosita massima racomandata: 150 ¢St a 40«C
Larghezza massima del rullo: 1500 mm.
Pressione di lavoro: 0,5 - 2 Kg/cm2

Valvola di sicurezza regolata a 2,5 Kg/cm




